Karta produktu: EIB BUS / KNX ALANTEC
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Kabel sterowniczy KNX / BUS EIB, J-2Y(St)H 2x2x0.8, LSOH Dca, 500m,
zielony ALANTEC

Numer katalogowy: KS-KNX-L5-04080-500D Wersja: 20260116
Producent/marka: ALANTEC Jezyk: PL
Kod EAMN: 5904204407199

.

Opis produktu

Kabel KNX { BUS EIB ALANTEC zostat pozytywnie certyfikowany przez KNX Association na peing zgodnosd z miedzynarodowa
narma [SOFEC 14543 oraz EN 50090, co zapewnia zgodnosd i niezakidcona wspdtprace z urzadzeniami w systemie KNX.

Kabel przeznaczony jest do instalacjl systemdw automatyki budynkowe], posiada izolacje | powloke bezhalogenows
[LSOH/FRMC) w klasie palnoéci Dea, zapewniajacyg niska emisje dymu | toksycznych gazéw w przypadku poZaru. Ekran z tagmy
aluminiowe| ze splotem drutéw chroni przed zakidceniami elektromagnetycznymi, gwarantujac stabilng transmisje sygnatu.
Konstrukeja kabla pozwala na zastosowanie w instalacjach podtynkowych w kanatach kablowych i innych statych trasach
wewnetrznych.

Specyfikacja techniczna

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zyly miedziane jednodrutowe, @ 0,80 mm

lzolacja polietylenowa (PE), o wysokiej gestosci

Odrodek dwie pary skrecone w uktad ,star-quad”

Ekran folia Al/PET utoZona warstway metalu do wewngtrz, z Iylg uzierniajaca @ 0,40 mm
Powtoka bezhalogenowa LSZH, nierozprzestrzeniajgca ptomienia i gazdw karozyjnych
Kolor powtoki zielony, RAL 6018

Euroklasa (CPR) Deca-s2,d2,al zgodnie z EN 50575:2014 + Al:2016

Certyfikacja przebadany zgodnie z wymaganiami KNX Association
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WLASCIWOSCI MECHANICZNE | ELEKTRYCZNE

Srednica zewnetrzna 6.0+03mm

Promien zgiecia = 10 x srednica zewnetrzna
Maks. sita ciggnienia 100N

Zakres temperatur pracy -40°C + +70 °C
Rezystancja petli = 37,5 Qfkm (20 °C)
Rezystancja izolac)i = 100 MQ x km (20 °C)
PojemnosE wzajemna (10 kHz) 10 - 100 nF/km
Indukeyjnosé (10 kHz) 450 - 850 pH/km

Mapiecie prébne (1 min, 50 Hz) 1000 V przewod/przewdd
Mapiecie robocze 300V imax)

WEASCIWOSCI MECHANICZNE | ELEKTRYCZNE
Masa catkowita ok. 20 kg/km
Odpornose UV zgodnie 2 IS0 4892-3 (500 h)

= 50 kHz - 15 dB/km
50-500 kHz - 35 dB/km
0.5-5 MHz - 95 dB/km
5-25 MHz - 200 dB/km

Thumiennosé (20 °C)
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